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Detail Ruang Lingkup
PEKERJAAN KONSTRUKSI KEDAP SUARA

KK007

Sifat :

Klasifikasi : SPESIALIS (Konstruksi Khusus)

Kode Subklasifikasi : KK007

Kode KBLI : 43302

Deskripsi KBLI : PEKERJAAN KONSTRUKSI KEDAP SUARA

Ruang Lingkup
Kegiatan

: Kelompok Ini Mencakup Pekerjaan Pelapisan Lantai Atau Dinding Dan Wallpaper
(kertas Dinding) Serta Dinding Bangunan Kedap Suara Untuk Bangunan Gedung Dan
Bangunan Sipil.

BUJKA

Penjualan Tahunan Tidak Dipersyaratkan

Kemampuan Keuangan
(Total Aset)

>= Rp.10 Milyard

Tenaga Konstruksi

PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)

PJTBU

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9
(sembilan) sesuai dengan Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedungatau memiliki sertifikat
ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi
gedung.

PJSKBU
1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan)
sesuai dengan Klasifikasi sipil dan subklasifikasi Gedung atau memiliki sertifikat ASEAN
Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.

Peralatan
Paling sedikit 5 alat : telescopic ladder, scissor lift, dump truck, concrete mixer, concrete pump,
generator set, air compressor, scaffolding, mobile crane, water pump.



BUJKN

Penjualan Tahunan Tidak Dipersyaratkan

Kemampuan Keuangan
(Total Aset)

>= Rp.5 Milyard

Tenaga Konstruksi

PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)

PJTBU
1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan)
sesuai dengan Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedungatau memiliki sertifikat ASEAN
Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.

PJSKBU
1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh)
sesuai dengan Klasifikasi sipil dan subklasifikasi Gedung atau memiliki sertifikat ASEAN
Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.

Peralatan
Paling sedikit 2 alat : telescopic ladder, scissor lift, dump truck, concrete mixer, concrete pump,
generator set, air compressor, scaffolding, mobile crane, water pump.

PMA

Penjualan Tahunan Tidak Dipersyaratkan

Kemampuan Keuangan
(Total Aset)

>= Rp.5 Milyard

Tenaga Konstruksi

PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)

PJTBU
1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan)
sesuai dengan Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedungatau memiliki sertifikat ASEAN
Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.

PJSKBU
1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh)
sesuai dengan Klasifikasi sipil dan subklasifikasi Gedung atau memiliki sertifikat ASEAN
Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.

Peralatan
Paling sedikit 2 alat : telescopic ladder, scissor lift, dump truck, concrete mixer, concrete pump,
generator set, air compressor, scaffolding, mobile crane, water pump.


